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Silická planina – súčasť Západných Karpát

Malík P. Gregor M. Černák R.
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Silická planina – súčasť Slovenského krasu:
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Silická planina – hydrogeologická štruktúra Veľkej skaly
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– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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Silická planina – geologické pomery:
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– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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Silická planina – zjednodušené geologické pomery:
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Silická planina – severný svah
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– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

č. 1863 

Pod kapličkou

č. 1862 

Buzgó
č. 1861 
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kameňolomom
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

č. 1863 

Pod kapličkou
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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Buzgó
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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3 pramene v minulosti pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom:

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992 a 1991 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

v júli 1991 a 1992 je 

prm. 1862 Buzgó

chladnejší !!!
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992 a 1991 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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výtokové čiary → separácia hydrogramu → zložky odtoku

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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prameň č. 1862 Buzgó – reprezentatívna výtoková čiara

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

𝑄𝑡 = 14,0𝑒−0,0045∙𝑡 + 170,0𝑒−0,05∙𝑡+291,0(1-0,11∙t)+260,0(1-0,2∙t)
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prameň č. 1862 Buzgó – reprezentatívna výtoková čiara
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Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 
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prameň č. 1861 Pod kameňolomom – reprezentatívna výtoková čiara
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Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

𝑄𝑡 = 4,0𝑒−0,009∙𝑡 + 15,0𝑒−0,043∙𝑡+19,0(1-0,041∙t)
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separácia hydrogramu → zložky odtoku

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

190,30 l/s
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separácia hydrogramu → zložky odtoku

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd
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zložky odtoku + záznamy o teplote vody
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Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

... STREDA = deň podzemnej vody !
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č.1862: zložky odtoku + záznamy o teplote vody (1982-2009)

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

100% = 9.15°C
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Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

č.1861: zložky odtoku + záznamy o teplote vody (1982-2009)

100% = 8,67°C 100% = 8,84°C
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v období 1967 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

č. prameň
100% 

1.laminárny

100% 

2.laminárny

100% 

1.turbulentný

100% 

2.turbulentný

1862 Buzgó 9,22°C 9,15°C 9,52°C 12,30°C

1862
Pod 

kameňolomom
8,67°C 8,84°C 8,88°C - - -

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Mlynská dolina 1; 817 04 Bratislava 11



No.1862: zložky odtoku + záznamy o teplote vody (1991-1992)

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

100% = 9,31°C 100% = 8,42°C
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Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

No.1861: zložky odtoku + záznamy o teplote vody (1991-1992)

100% = 8,79°C 100% = 8,23°C
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dva pramene (1862 Buzgó + 1861 Pod kameňolomom) 

v obdobiach 1967 – 1992 a 1991 – 1992

Malík P. Gregor M. Černák R.

Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

č. prameň
100% 

1.laminárny

100% 

2.laminárny

100% 

1.turbulentný

100% 

2.turbulentný

1862 Buzgó 9,22°C 9,15°C 9,52°C 12,30°C

1862
Buzgó

1991 – 1992 
9,31°C 9,52°C 8,42°C - - -

1862
Pod 

kameňolomom
8,67°C 8,84°C 8,88°C - - -

1862

Pod 

kameňolomom 

1991 – 1992

8,79°C 8,23°C 6,60°C
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nové pozorovania od mája 2015 ... ?
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Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody 

– pomocný nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd

Kvapeľ rožňavských jaskyniarov (32,7 )m
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KONIEC
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ďakujeme za 

pozornosť...
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